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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДСТВЕ

Данное руководство предназначено для обновления программного обеспечения
(далее — прошивки) устройств плавного пуска.

ДАННАЯ ПРОЦЕДУРА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ИЗМЕНЕНИЮ АЛГОРИТМА
РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ А ТАКЖЕ К ИЗМЕНЕНИЮ ЗНАЧЕНИЯ УСТАВОК И КАРТЫ
РЕГИСТРОВ! Процедуру прошивки допускается проводить только по согласованию
с производителем либо поставщиком оборудования!

Во время прошивки рекомендуется отключить нагрузку от выходных контактов
устройства. ЕСЛИ ПРОШИВКА ПРОИЗВОДИТСЯ С ПОДКЛЮЧЕННОЙ
НАГРУЗКОЙ, НЕОБХОДИМО ПРИНЯТЬ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА СЛУЧАЙ
НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА!

2 ПОДГОТОВКА К ПРОШИВКЕ

Для прошивки устройств плавного пусканеобходимо следующее оборудование и
программное обеспечение:

1. ПК либо ноутбук.
2. Преобразователь интерфейса RS-485.
3. Установленные драйвера для преобразователя интерфейса RS-485.
4. Ответная часть разъема блока индикации (XP1) для подключения к
преобразователю RS-485. См. схему включения, рис. 2).

5. Источник развязанного питания, выдающего рабочее напряжение. Диапазон
рабочих напряжений указан в паспорте устройства.

6. Ответная часть разъема внутренних входов (XP7) с замкнутыми между собой
контактами (см. схему включения, рис. 2).

7. Терминальное ПО с поддержкой протокола X-Modem (например TeraTerm
с сайта ttssh2.osdn.jp). Далее в руководстве предполагается использование
программы TeraTerm. При использовании другой программы необходимо
использовать аналогичные функции.

8. (Необязательный пункт) ПО для проверки наличия связи с устройством,
например TerminalSoft v2).

3 ПРОШИВКА УСТРОЙСТВА

3.1 Прошивка УПП

Ниже приведена инструкция по прошивке на примере УПП. Особенности
прошивки блока индикации описаны в главе 3.2

1. (Необязательный пункт) Собрать схему для проверки наличия связи
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(Рис. 1). Допускается подключение цепей к неиспользуемым разъемам за
исключением разъема внутренних входов (XP7).

2. (Необязательный пункт) Подать питание на устройство. Подключиться
к устройству посредством программы TerminalSoft либо аналогичной с
использованием следующих параметров:
Скорость связи = 115200
Адрес устройства = 1
После успешной проверки наличия связи — отключиться от устройства.

3. Собрать схему для прошивки устройства (Рис. 2) (замкнуть контакты
внутренних входов). Допускается подключение цепей к неиспользуемым
разъемам.

4. Запустить TeraTerm. В диалоговом окне при запуске программы необходимо
выбрать порт преобразователя RS-485. Нажать «OK». Если TeraTerm уже
запущен, для соединения необходимо выбрать пункт меню «Файл» — «Новое
соединение» либо нажать сочетание клавиш Alt + N.

5. В пункте «настройки» — «COM-порт» изменить следующие настройки:
«Скорость» = 115200
«Данные» = 8 бит
«Без четности»
«1 стоп-бит»
«Без управления»
Пример настроек см. на рис. 3
Если TeraTerm после предыдущей прошивки не закрывался, настройки
останутся выставленными и корректировать их не требуется.
Нажать «NewSettings».

6. Подать питание на устройство.
7. На экране TeraTerm появится сообщение об используемой версии загрузчика
и предложение ввести 123 и нажать Enter1. Ввести «123» и нажать кнопку
Enter.

8. Через несколько секунд существующее ПО будет стерто из памяти
устройства, на экране TeraTerm появится запрос о передаче новой версии ПО
и появится бегущая буква «С».

9. Через меню «Файл» — «Трансфер» — «XModem» — «Передача» выбрать
необходимый файл прошивки.

10. После окончания передачи на экране TeraTerm появится строка «Run new
firmware...» в случае успешной прошивки, либо сообщение об ошибке в случае
неудачи. Типовая причина неуспешной прошивки — попытка прошивки

1Для устройств, выполненных по схеме с несколькими процессорами может потребоваться ввод
другой последовательности, например, «1231» для прошивки первого процессора, или «1232» для
прошивки второго процессора. В сообщении на экране отображается актуальная строка для ввода.
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неправильного ПО (например, прошивка в УПП программы от БИ), либо
прошивка ПО от другого устройства. В этом случае отобразится сообщение
«Invalid firmware!».

11. В случае если необходимо прошить остальные процессоры на плате с
несколькими процессорами — выключить питание устройства и повторить пп.
6 – 10.

12. Отключить TeraTerm от устройства путем выбора пункта меню «Файл» —
«Разъединение» либо нажатием сочетания клавиш Alt + I.

13. Отключить питание от устройства.

Примечание: Иногда TeraTerm ловит «шум» из линии и переключается в
псевдографический режим (вместо букв рисуются линии, цифры отображаются
нормально). Чтобы сбросить этот режим необходимо выбрать пункт меню
«Управление» — «Сброс терминала», потом «Операции» — «Очистить экран».
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Рисунок 1. Схема для проверки связи с устройством через порт БИ
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Рисунок 2. Схема соединений для прошивки устройства
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Рисунок 3. Окно настроек программы TeraTerm

3.2 Прошивка блока индикации

Прошивка блока индикации осуществляется тем же способом, в главе 3.1, но в п. 3
закорачиваются между собой не внутренние входа, а входа клавиатуры. Питание
на БИ подается в диапазоне 10 – 14 вольт, программатор подключается к разъему
связи с УПП.
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