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Настоящее  руководство  по  эксплуатации  содержит  сведения  о  конструкции,  принципе
действия, технических характеристиках и указания, необходимые для монтажа, эксплуатации
и технического обслуживания ультразвукового генератора «УЗГ-100».
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 1 НАЗНАЧЕНИЕ

 1.1 Ультразвуковой генератор «УЗГ-100» (в дальнейшем УЗГ),  предназначен для
питания пьезокерамических ультразвуковых излучателей;

 1.2 УЗГ предназначен для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от
10 до 40 °С и относительной влажности до 80% при температуре 25 °С;

 1.3 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой УЗГ от доступа к опасным частям,
попадания  внешних  твердых  предметов  или  воды  по  ГОСТ  14254-96
соответствует исполнению IP20.

 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 2.1 Выходное напряжение переменное:

 2.1.1 Частота выходного напряжения: (18 — 26) кГц;

 2.1.2 Номинальный размах выходного напряжения: 400 В;

 2.1.3 Номинальная выходная мощность, не менее: 100 Вт;

 2.1.4 Выделяемая тепловая мощность, не более: 15 Вт;

 2.1.5 Режим работы: длительный, без ограничения по времени;

 2.1.6 УЗГ  обеспечивает  автоматическое  поддержание  резонансной  частоты  при
изменении акустических свойств рабочей среды;

 2.2 Питание УЗГ осуществляется от однофазной сети переменного тока:

 2.2.1 Номинальное значение напряжения питания: 220 (+10/-15%) В;

 2.2.2 Частота питающей сети: (45 — 65) Гц;

 2.2.3 Максимальная потребляемая мощность: 170 Вт;

 2.3 Охлаждение: принудительное, воздушное;

 2.4 УЗГ обеспечивает светодиодную индикацию:

 2.4.1 Наличия питания УЗГ — индикатор «СЕТЬ»;

 2.4.2 Наличия резонанса — индикатор «РЕЗОНАНС».

 2.5 УЗГ формирует выходной дискретный сигнал о наличии резонанса в нагрузке
— выход «Резонанс»:

 2.5.1 Выход реализован на основе основе оптопары;

 2.5.2 Состояние выходного транзистора при наличии резонанса: открытое;

 2.5.3 Коммутируемое напряжение выходного транзистора, не более: 40 В;
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 2.5.4 Коммутируемый ток выходного транзистора, не более: 13,5 мА;

 2.5.5 Максимальный ток закрытого транзистора оптопары при напряжении 27 В, не
более: 70 мкА;

 2.6 УЗГ позволяет дистанционное включение/отключение выходного напряжения
дискретным сигналом путём подачи/отключения постоянного напряжения на
вход дистанционного управления — вход «Пуск»:

 2.6.1 Вход дистанционного управления реализован на основе оптопары;

 2.6.2 Подача  напряжения  на  вход  дистанционного  управления  соответствует
включенному выходному напряжению УЗГ;

 2.6.3 Диапазон  напряжений,  соответствующих  включенному  выходному
напряжению УЗГ: (15 — 40) В;

 2.6.4 Диапазон  напряжений,  соответствующих  отключенному  выходному
напряжению УЗГ: (0 — 1) В;

 2.6.5 В  УЗГ  предусмотрена  возможность  блокировки  отключения  выходного
напряжения  генератора  по  входу  дистанционного  управления  (По
согласованию с изготовителем).

 2.7 Габаритные размеры: 74х115х220 мм;

 2.8 Масса, не более: 2 кг;

 3 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Обозначение Наименование Кол.

РМПА 11.00.000.01 Ультразвуковой генератор «УЗГ-100» 1

РМПА 11.00.000.01 РЭ Руководство по эксплуатации 1

РМПА 11.00.000.01 ПС Паспорт 1

 4 УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

 4.1 Конструктивно УЗГ выполнен для крепления на DIN-рейку. На лицевой панели
расположены индикаторы включения и наличия резонанса, дискретный выход
наличия резонанса, вход дистанционного управления. В верхней части корпуса
расположены  клеммы  подключения  питания  и  заземления.  В  нижней  части
корпуса расположены клеммы подключения ультразвукового излучателя.

 4.2 Работа УЗГ:

 4.2.1 При подаче питания на УЗГ на лицевой панели загорается индикатор «СЕТЬ»;

 4.2.2 При подаче сигнала включения на дискретный вход «Пуск» УЗГ переходит в
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режим  «Поиск  резонанса»,  в  котором  осуществляет  непрерывный  поиск
резонансной частоты излучателя;

 4.2.3 При нахождении резонанса УЗГ переходит в режим «Удержание резонанса», на
лицевой панели включается индикатор «РЕЗОНАНС», замыкается транзистор
выходного дискретного сигнала «Резонанс»;

 4.2.4 При потере резонанса УЗГ переходит в режим «Поиск резонанса»;

 4.2.5 При снятии сигнала включения со  входа «ПУСК» УЗГ отключает выходное
напряжение.

 5 МАРКИРОВКА

На  лицевой  панели  УЗГ  указано  наименование  устройства,  у  разъемов  и  органов
управления нанесены соответствующие надписи, указывающие их назначение. У клемм
выходного напряжения и дискретных входов и выходов указана их полярность. На боковой
поверхности указан серийный номер.

 6 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

 6.1 Меры безопасности при работе с изделием:

 6.1.1 ЗАПРЕЩАЕТСЯ  ИСПОЛЬЗОВАТЬ  УЗГ   С  НЕПОДКЛЮЧЕННЫМ
ЗАЗЕМЛЕНИЕМ;

 6.1.2 ЗАПРЕЩАЕТСЯ  ОТКЛЮЧАТЬ  И  ПОДКЛЮЧАТЬ  ВЫХОДНЫЕ  КЛЕММЫ
ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ВЫХОДНОМ НАПРЯЖЕНИИ;

 6.1.3 ЗАПРЕЩАЕТСЯ СНИМАТЬ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ С УСТРОЙСТВА РАНЕЕ
5 МИНУТ ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА ОТ СЕТИ;

 6.1.4 Не  допускать  эксплуатацию  УЗГ  в  запыленных  помещениях,  имеющих
электропроводящую пыль;

 6.1.5 Не допускать попадания во входные и выходные вентиляционные отверстия
любых предметов;

 6.1.6 Не допускать эксплуатацию УЗГ в положении, отличном от вертикального;

 6.1.7 ВНИМАНИЕ!  Попадание  внутрь  УЗГ  электропроводящих  предметов
(материалов, веществ) может привести к короткому замыканию и выходу УЗГ
из строя;

 6.1.8 Конструкция  УЗГ  обеспечивает  его  пожарную  безопасность  в  аварийном
режиме  работы  и  при  нарушении  правил  эксплуатации  согласно
ГОСТ 12.1.004-91.

 6.2 Подготовка к использованию:
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 6.2.1 После транспортировки в условиях пониженных температур выдержать УЗГ в
условиях эксплуатации не менее пяти часов;

 6.2.2 Проверить комплект поставки в соответствии с п. 3 настоящего руководства;

 6.2.3 Убедиться в отсутствии механических повреждений корпуса УЗГ;

 6.2.4 Убедиться в отсутствии загрязнения разъемов;

 6.2.5 Установить УЗГ. Рабочее положение УЗГ вертикальное;

 6.2.6 Произвести  электромонтаж  по  схеме  подключения  УЗГ  в  соответствии  со
схемой, указанной в приложении А;

 6.3 Использование изделия:

 6.3.1 При  заблокированном  отключении  выходного  напряжения  УЗГ  выдает
выходное напряжение при подаче питания;

 6.3.2 При  незаблокированном  отключении  выходного  напряжения  УЗГ  выдает
выходное  напряжение  после  подачи  напряжения  на  вход  дистанционного
управления «Пуск»;

 6.3.3 Во  время  работы  УЗГ  индикаторы  и  дискретный  выход  отображают
информацию о состоянии УЗГ:

 6.3.3.1 Включенный  красный  индикатор  «СЕТЬ»  указывает  на  то,  что  на  УЗГ
подано питание;

 6.3.3.2 Включенный  зеленый  индикатор  «РЕЗОНАНС»  и  открытое  состояние
выходного транзистора дискретного выхода «Резонанс» указывает на то, что
УЗГ нашел резонансную частоту излучателя и перешел в режим «Удержание
резонанса».

Перечень возможных отказов и рекомендации по их устранению:

Описание последствий
отказов и повреждений

Возможные причины Указания по устранению

На УЗГ подано питание, 
индикатор «СЕТЬ» не 
светится

Не поступает напряжение 
сети

Проверить наличие 
напряжения сети.
Проверить исправность 
питающего кабеля.
Проверить величину 
питающего напряжения.

Перегрев УЗГ Обеспечить лучшие условия 
охлаждения 

Неисправный УЗГ Обратиться к поставщику
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Описание последствий
отказов и повреждений

Возможные причины Указания по устранению

Индикатор «СЕТЬ» горит, но 
не зажигается индикатор 
«РЕЗОНАНС»

Не подключен ультразвуковой
излучатель

Проверить исправность 
выходного кабеля

Резонансная частота 
излучается находится вне 
рабочего диапазона УЗГ

Заменить излучатель

Резонансная частота 
излучателя изменяется 
слишком быстро и в широких
пределах (возможно 
закипание жидкости или 
другие изменения 
акустических свойств среды)

Обеспечить стабильность 
резонансной частоты

Неисправный УЗГ Обратиться к поставщику

 7 ХРАНЕНИЕ

 7.1 В  помещениях  для  хранения  УЗГ  не  должно  быть  паров  кислот,  щелочей,
агрессивных газов и других вредных примесей; вызывающих коррозию.

 8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

 8.1 Транспортирование упакованного блока  питания может осуществляться всеми
видами  крытого  транспорта  в  условиях,  исключающих  возможность
непосредственного воздействия атмосферных осадков и агрессивных сред;

 8.2 Размещение  и  крепление  в  транспортных  средствах  упакованных  блоков
питания  должны  обеспечивать  их  устойчивое  положение,  исключать
возможность их ударов друг о друга, а также о стенки транспортных средств;

 8.3 Транспортирование должно соответствовать условиям 2(С) по ГОСТ 23216-78,
в том числе по воздействию климатических факторов по группе 4 (Ж2) ГОСТ
15150-69.

 9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

 9.1 Предприятие-изготовитель  гарантирует  работоспособность  (сохранность
эксплуатационных  характеристик)  изделия  при  соблюдении  потребителем
условий  и  правил  эксплуатации,  хранения  и  транспортирования,
установленных эксплуатационной документацией на изделие;

 9.2 Гарантийный  срок  эксплуатации  -  12  месяцев  со  дня  ввода  изделия  в
эксплуатацию;

 9.3 Гарантийный срок хранения - 24 месяца со дня изготовления изделия;
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 9.4 Предприятие изготовитель снимает гарантии в случаях эксплуатации, хранения
и транспортирования изделия с отклонениями от требований эксплуатационной
документации;

 9.5 В  случае  отказов  и  неисправностей  изделия  в  течение  гарантийного  срока
изготовитель устраняет их своими силами и средствами;
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